
Anvendelsesområde
Akva Lux II VXe er en fuldisoleret 
komplet installation for varme og 
varmt vand til indirekte anlæg. Akva 
Lux II VXe dækker behovet for både 
vand og varme til såvel store som 
små enfamilieboliger og er velegnet 
til større projekter, hvor der stilles 
specielle krav fra bygherres side til 
bestykning og typisk til projekter, 
hvor både pris og kvalitet har afgø-
rende betydning.

Bestykning
Akva Lux II VXe leveres med brugs-
vandsveksler til hhv. 1-2 boliger type 
XB 06H-1 26 og 3-4 boliger med 
veksler type XB 06H-1 40. På varme-
siden fås unitten med veksler type 
XB 06H-1 16, 26, 40 og type+60 (til 
lavtemperatur fjernvarme) samt type 
XB 06L-1 24 til gulvvarme. Unitten 
leveres desuden med sikkerheds- 
og kontraventil på koldtvandstil-
gangen, afspærringsventiler, føler-
lommer, TD-regulator, ekspansions-
beholder, energieffektiv pumpe, 
termostat, snavssamlere, by-pass, 
energibesparende brugsvandsregu-
lator PTC2+P, pasrør for måler i fjern-
varme retur og fremløb. Forberedt 
for lækageovervågning.
Unitten leveres som standard med  
Danfoss vejrkompensering iht DS 
469 og kan leveres med ECL 110 
eller med ECL 310/A230. Unitten er 
forberedt for brugsvandscirkulation. 
Den er desuden forberedt til vandpå-
fyldning af varmeanlægget. 

Design
Ved konstruktionen er der lagt vægt 
på en  betjeningsvenlig placering af 
alle komponenter. Unitten leveres 
fuldisoleret iht. DS 452 i moderne 
design med let tilgang til kompo-
nenter for regulering, aflæsning og 
servicering.

Vandvarmer
Vandvarmeren er en loddet, højef-
fektiv veksler med optimal afkøling 
af fjernvarmevandet. Den reguleres 
af en tryk- og termostatstyret re-
gulator PTC2+P med energispare-
funktion, som gør den særligt ener-
gibesparende, da den ikke bruger 
fjernvarme, når der ikke tappes. 

By-pass (termostatisk omløb)
Unitten leveres med by-pass, således 
at der ved tapning straks produce-
res varmt vand ved vandvarmeren. 
Temperaturen i omløbet indstilles 
for bedst mulig komfort og økonomi. 
Unitten kan ombygges til anven-
delse på anlæg med brugsvandscir-
kulation.

Brugsvandscirkulation
På installationer med cirkulation 
etableres der cirkulation på unit-
ten med et cirkulationsrørsæt, der 
kan tilkøbes som ekstraudstyr - se 
bagside. Cirkulationstemperaturen 
indstilles uafhængigt af den indre-
gulerede varmtvandstemperatur. 
Derved sikres kortere ventetid, lavere 
tomgangstab og dermed god fjern-
varmeøkonomi. 

Montering af fjernvarmemåler
Unitten er udstyret med 3/4” pasrør 
i både frem og retur. Fjernvarmemå-
leren kan placeres enten i fjernvarme 
retur eller fremløb, alternativt i både 
frem og retur.

Service- og montagevenlig
En hensigtsmæssig rørføring og kon-
sekvent samling med omløbere gør 
det nemt at servicere og montere 
unitten.  Montage er hurtig og enkel. 
Unitten fastgøres på væg og da alle 
rør er placeret i rørbærerafstand fra 
væg, er det muligt at etablere en 
pæn rørføring.

AKVA LUX II VXe

Fordele
• Fuldisoleret fjernvarmeunit, der opfylder DS 452

• Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet til 
 større projekter og bymodeller

• Supereffektive varmevekslere

• Danfoss ECL 110 vejrkompensering er standard

• Energibesparende  brugsvandsregulator  
 PTC2+P

• Udstyret med energibesparende pumpe.

• Mulighed for tilslutning af fordelerunit til 
 gulvvarme

• Mulighed for isolering af ekspansionsbeholder

• Veksler og rør i rustfrit stål, samlinger med 
 EPDM

• Minimal risiko for tilkalkning,  ingen legionella

• Kapacitet: Brugsvand 32,3-53 kW,  
 Radiator 10-34 kW, Gulvvarme 8 kW

Fuldisoleret fjernvarmeunit til enfamilieboliger, 
rækkehuse og lejligheder.

Komplet fuldisoleret installation for varmt vand og varme 
til indirekte anlæg. Unik reguleringstek nologi til styring 
af det varme vand, PTC2+P med energisparefunktion. 
Specielt udviklet til større projekter og bymodeller.
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POS. Qty. PART NUMBER Description

1 1 003L1047 FJVR termostat 10-50°
2 1 003L3864 PTC2+P 15/3.0 45-65
3 1 003L5036 TD-reg AVPL 15 N/N kvs=1,6
4 1 004B1217 XB06H+-1, 40 pl
5 1 004B1853 XB06H-1, 40 pl
6 1 004B6039 Kuglehane 3/4" N/N
7 3 004B6102 Filter f. TEE DN20
8 1 004U8594 Manometer 4 bar
9 1 004U8616 Kontraventil indb. m. krave DN20
10 1 065F2155 VS2 15 kvs=1.6
11 1 082G3093 AMV 150 230V
12 1 087B1662 ECL 110
13 2 087N0015 ESMC
14 2 144B2149 Tee DN20 3/4"x3/4"x1/2"
15 3 144B2151 Tee 1/2i"x3/4"x3/4" union nut  (125.308)
16 1 144B2159 Tee 3/4"M x 3/4"N x M14x1
17 3 144B2162 Tee DN20 3/4"x Oml. x 1/2"
18 5 144B2172 Prop 1/2" m. O-ring
19 1 144B2176 Mont.bøsning f. 3/4"x1" Oml.
20 1 144B2185 Monteringsbøsning 2x 3/4" Oml.
21 1 144B2189 Filter f. PM maskev. 0.6
22 1 144B2319 Kuglehane 3/4" x Oml.
23 4 144B2379 Flatseal Ø24/17x2,75
24 1 144B2386 Luftskrue 3/4"
25 2 144B2476 Vinkel DN20 N/Oml.
26 1 144B2515 Kuglehane vinkel 3/4"N x 3/4" Oml.
27 1 144B2517 Sikkerhedsventil 2.5 bar 1/2" N/M
28 1 145H3100 Sikkerhedsv. 3/4" N/M 10 bar
29 40 145H3120 Pakning 3/4" m EPDM 282
30 2 145H3121 Pakning 1" 30x21,5x3 
31 1 145H3137 Pakning  Ø11/5 x 1
32 1 145H3282 Vinkel DN20 Oml. x Oml.
33 1 145H3302 Tee DN20 3/4"x Oml. x 3/4"
34 1 145H3696 Beslag f. Tee
35 1 145H3701 Grundfos UPM3 Auto 15-70 130 EUX9
36 1 145H3822 Låseskinne
37 1 145H3825 Tape m. symboler
38 2 145H3993 Passtk. 3/4" x 110 Stål
39 1 145H4135 By-Pass Evoflat
40 1 145H4196 Bagplade VX--
41 1 145H4197 Beslag f. VX
42 1 145H4198 Beslag VXe
43 1 145H4203 Isolering VX-ny
44 1 145H4205 Kap-rør Ø6x0,7
45 1 145H4206 Kap. rør Ø4x1
46 1 145H4207 Kap. rør Ø4x1
47 1 145H4210 Polystyren plade f. mont. af måler
48 2 145H4233 Gipsdybel Ø14,5x22 mm GK
49 2 145H4235 Pladeskrue ST 3.5x25 BN30904
50 1 145H4236-01 Strips 3,6x1,5 L=200 sort
51 2 145H4236-02 Strips 3,6x1,5 L=200 sort
52 1 145H4294 Corner angle 1/8" f. manometer
53 1 145H4318 VXe-trykeksp. sæt
54 1 145H4338 Overlay VXe Redan
55 1 145H4364 Skrue M6x8 Indv. 6kt. ELZ BN3
56 2 101001 Pladeskrue 4.2x13
57 9 113206 Popnitte Ø4.8x10 Alu
58 1 125170 Tee forl. DN20 3/4" x 3/4" x 3/4"
59 2 130062 Kronmuffe
60 1 182004 Ø18 El-bøjle
61 1 326158 Adapter M8x1 - 1/16"
62 1 371155-6kt30 Label kontraventil
63 1 530203 Rør Ø18
64 1 530204 Rør Ø18
65 1 530205 Rør Ø18
66 1 530206 Rør Ø18
67 1 530207 Rør Ø18
68 1 530209 Rør Ø18
69 1 530210 Rør Ø18
70 1 530211 Rør Ø18
71 1 530213 Rør Ø18
72 1 830103 Rør Ø18
73 1 1251016 Tee boret M8x1 H+V
74 1 1251044 Tee boret M8 højre
75 1 1251072 Tee DN20 boret 1/8" venstre
76 2 5301511 Rør Ø18
77 1 5302081 Rør Ø18
78 1 5302131 Rør Ø18
79 1 8301032 Rør Ø18
80 1 AVPL_kap10 Kap rør AVPL
81 1 Label-Jord

82 1 Label-outdor 
censor Label Outdor Censor

83 1 PTC2_kap10 PTC2 kap-rør
84 1 PTC2_sensor PTC2 føler
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General tolerance accuracy

ISO 2768 - mK

DANFOSS REDAN A/S — HÅRUPVÆNGET 11 — DK-8600 SILKEBORG 
TEL. +45 87 43 89 43 — REDAN.DK — REDAN@DANFOSS.COM

Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i 
produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan logoet er varemærker tilhørende Danfoss Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes.

Konstruktionsdata
Tryktrin (Prim/Sek.): PN 16/varme PN 2,5 - vand PN 10 
Max. temperatur: 110 °C (konstruktionstemp.)
Min. ΔP: Se ydelseseksempler

Vægt Max. 55 kg

Isolering Polypropylen (EPP) 

Mål (mm)
Isoleret: H  903 × B 550 × D  315

Elektrisk tilslutning 230 V AC

Tilslutnings dimensioner
FJV, KV, VV, Varme: ¾“ RG (muffe)
Cirkulation: ½“ RG (nippel)

Tilslutninger
1. Fjernvarme frem   4. Varme frem
2. Fjernvarme retur 5. Varmt vand
3. Varme retur 6. Koldt vand 

Tilslutningsafstand  
(afstand fra væg mm): 55

Varmt vand

Cirkulationskobling.

Koldt vand

Fjv. Frem

Fjv. Retur
Varme 
Retur

Varme
Frem

AKVA LUX II VXe
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POS. Prod/QTY. PART NUMBER Description

1 1 003L1047 FJVR termostat 10-50°
2 1 003L3864 PTC2+P 15/3.0 45-65

3 1 003L5035_1 TD-reg AVPL 15 N/N kvs=1

4 1 004B1852 XB06H-1, 26 pl

5 1 004B6039 Kuglehane 3/4" N/N

6 3 004B6102 Filter f. TEE DN20
7 1 004U8594 Manometer 4 bar
8 1 065F2154 VS2 DN15 kvs=1.0

9 1 079B0130 XB06H-1, 16 pl

10 1 082G3093 AMV 150 230V
11 1 087B1662 ECL 110
12 2 087N0015 ESMC
13 2 101001 Pladeskrue 4.2x13

14 9 113206 Popnitte Ø4.8x10 Alu

15 1 1251072 Tee DN20 boret 1/8" venstre
16 1 125170 Tee forl. DN20 3/4" x 3/4" x 3/4"
17 2 130062 Kronmuffe
18 2 144B2149 Tee DN20 3/4"x3/4"x1/2"
19 3 144B2151 Tee 1/2i"x3/4"x3/4" union nut  (125.308)
20 2 144B2152 Vinkel boret 1/8"

21 1 144B2156 bøsning 1/8" x M8x1

22 1 144B2159 Tee 3/4"M x 3/4"N x M14x1
23 1 144B2161 Tee DN20 nut x 3/4" x 3/4"
24 3 144B2162 Tee DN20 3/4"x nut x 1/2"

25 5 144B2172 Prop 1/2" m. O-ring

26 1 144B2176 Mont.bøsning f. 3/4"x1" Oml.

27 2 144B2189 Filter f. PM mesh size 0.6

28 1 144B2319 Ball valve 3/4" Nipple / Nut

29 4 144B2379 Flatseal Ø24/17x2,75
30 1 144B2386 Luftskrue 1/2"

31 1 144B2476 Angle 3/4" x 3/4"nut

32 1 144B2515 Kuglehane vinkel 3/4"N x 3/4" Oml.

33 1 144B2517 Sikkerhedsventil 2.5 bar 1/2" N/M

34 41 145H3120 Pakning 3/4" m EPDM 282

35 2 145H3121 Pakning 1" 30x21,5x3 

36 1 145H3137 Pakning  Ø11/5 x 1

37 1 145H3278 Tee boret højre M8x1

38 1 145H3282 Angle DN20 nut x nut

39 1 145H3696 Beslag f. Tee

40 1 145H3711 Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130 EUX9

41 1 145H3825 Tape m. symboler

42 1 145H3927 Vandpåfyldning

43 2 145H3993 Passtk. 3/4" x 110 Stål

44 1 145H4135 By-Pass Evoflat

45 1 145H4196 Bagplade VXe

46 1 145H4197 Beslag f. VX

47 1 145H4198 Beslag VXe

48 1 145H4203 Isolering VX-ny

49 1 145H4205 Cap. tube Ø6x0,7

50 1 145H4206 Kap. rør Ø4x1

51 1 145H4207 Kap. rør Ø4x1

52 1 145H4210 Polystyren plade f. mont. af måler

53 2 145H4233 Gipsdybel Ø14,5x22 mm GK

54 2 145H4235 Pladeskrue ST 3.5x25 BN30904

55 1 145H4236-01 Strips 3,6x1,5 L=200 sort

56 2 145H4236-02 Strips 3,6x1,5 L=200 sort

57 1 145H4294 Corner angle 1/8" f. manometer

58 1 145H4338 Overlay VXe Redan

59 1 145H4364 Skrue M6x8 Indv. 6kt. ELZ BN3

60 1 145H4465 Adapter 1/8" x 1/16"

61 1 145H4713 Låseskinne

62 1 182004 Ø18 El-bøjle

63 2 329125 Nippel-Muffe 3/4" indb. 18 mm

64 2 530150 Rør Ø18
65 2 530151 Rør Ø18
66 1 530203 Rør Ø18
67 1 530204 Rør Ø18
68 1 530205 Rør Ø18
69 1 530206 Rør Ø18
70 1 530207 Rør Ø18
71 1 5302094 Rør Ø18
72 1 530210 Rør Ø18
73 1 530211 Rør Ø18
74 1 530213 Rør Ø18
75 1 5302131 Rør Ø18
76 1 8301032 Rør Ø18
77 1 8301034 Rør Ø18

78 1 AVPL_kap23 Kap rør AVPL

79 1 Label FILTER-Ø18 Label Filter
80 1 Label-Jord

81 1 Label-outdor 
censor Label Outdor Censor

82 1 PTC2_kap10 PTC2 kap-rør

83 1 PTC2_sensor PTC2 føler
84 1 X00096100 VXe-trykeksp. sæt
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Væg

Set fra oven

Varmt vand: Ydelseseksempler ved 10 °C/45 °C (Standard)

Ydelse**
[kW]

Plade-
veksler

Primær
frem 
[°C]

Primær
retur 
[°C]

Tappe- 
mængde

[l/min]

Tryktab* 
Primær

[bar]

Flow 
Primær

[l/h]
32,3 XB 06H-1 26 55 22,4 13,2 0,37 855
32,3 XB 06H-1 26 60 19,7 13,2 0,26 691
32,3 XB 06H-1 40 55 19,9 13,2 0,28 794
32,3 XB 06H-1 40 60 17,3 13,2 0,23 652
41,0 XB 06H-1 26 60 20,3 16,8 0,40 889
41,0 XB 06H-1 26 70 17,6 16,8 0,23 673
53,0 XB 06H-1 40 60 19,9 21,7 0,56 1137
53,0 XB 06H-1 40 70 16,6 21,7 0,32 855
41,0 XB06H+60 55 16,3 16,8 0,36 912
53,0 XB06H+60 60 15 21,7 0,45 1015

*** Beregnet ved 70% af  varmeeffekten + brugsvandseffekt på 32,3 kW m. veksler XB06H-1 
26 v. fjvf  60°C 3) (varmt vand 10/45°) eller 70°C 4) (varmt vand10/50°).

2) Gulvvarme.

Varme: Ydelseseksempler

Ydelse 
[kW]

Plade-
veksler

Primær
[° C]

Sekundær
[° C]

12 XB06H-1 16 70/40 35/60
19 XB06H-1 26 70/40 35/60
31 XB06H-1 40 70/40 35/60
8 XB06L-1 242 70/30 30/352

7 XB06H-1 402 70/30 30/352

10 XB06H-1 40 60/31 25/55
25 XB06H-1 16 90/44 40/70
34 XB06H-1 26 90/44 40/70

Total

Tryktab
Primær

(total***) bar

Flow 
Primær 

(total***) [l/h]
0,393 8003

0,433 9403

0,933 11703

0,193 6703

0,183 6603

0,303 8903

0,614 7104

0,504 8204

Akva Lux II VXe, ECL 110,
veksler varme/vand VVS nr. Kode nr.

XB 06H-1 16/ XB 06H-1 26 375078041 145F0542
XB 06H-1 26/ XB 06H-1 26 375078141 145F0543
XB 06L-1 242/XB 06H-1 26 375078241 145F0544
XB 06H-1 16/ XB 06H-1 40 375078053 145F0545
XB 06H-1 26/ XB 06H-1 40 375078153 145F0546
XB 06H-1 40/XB 06H-1 40 375078253 145F0547
XB 06L-1 242/XB 06H-1 40 375078032 145F0548
XB 06H+ 40  / XB 06H+ 60* 375078132 145F0549
XB 06L-1 242 / XB 06H+ 60* 375078232 145F0550 

2) Veksler til gulvvarme.  * Velegnet til lavtemperatur fjernvarme ved 
  forsyningstemperaturer i området 50-70° C. 

Tilbehør / ekstraudstyr VVS nr. Kode nr.
AVE trykudligner til eftermont.* 374972830 145H4813
Cirkulationssæt til eftermont. ** 374997871 145H4438
Boostersæt, til montering i unit 374967891 145H4482
Boostersæt, til mont. ml. unit og 
fordelermodul*** 374967892 145H4807

Fittingsæt til 1” x110 mm, frem +retur 145H4782
Fittingsæt til 1” x190 mm, retur 145H4891
Radiatorudtag 374976931 145H4823
Monteringsplade for rør op - 145H4815
Rørsæt (2 rør) for monteringsplade - 145H4816
Ekspansionsbeh. (ekstra)12 l 375079270 145H4945
Afdækningsplade til isoleringsfront 375079330 183L5003
Hvid PMMA kappe,  809x562,5x363 374991990 145H4818

* Akva Lux II VXe med AVE trykudligner kan ikke anvendes på anlæg       
         med brugsvandscirkulation.
** Til anlæg, hvor der er brugsvandscirkulation.
*** Boostersæt monteres mellem unit og fordelermodul og øger højden 
         med 135 mm

1 2 3 4 5 6

1. Pladeveksler varme 
2. Pladeveksler varmt vand 
4. Trykdifferensregulator
5. Snavssamler REDAN indb. i T-stk.
5A. Filter for brugsvandsregulator
6. Kontraventil
7. Kuglehane
8. Pumpe, Grundfos UPM3 Auto
11. Sikkerhedsventil varme, 2,5 bar
12. Sikkerhedsventil varmt vand, 10 bar
13. Termometer
14.  Trykudtag 1/2”
15. Manometer

16. Ekspansionsbeholder 12 l
17. Luftskrue
19. Påfyldning
23. Følerlomme til føler f. måler ½”
24. Passtk. f. måler ¾” x 110-165 mm  
25. Danfoss ECL 110
29. Ventilmotor Danfoss AMV 150
30. Ventil Danfoss VS2
33. Prop
38. Brugsvandsregulator PTC2+P
40. Danfoss FJVR by-pass/cirkulation
-------------------------------------------------------
61. Cirkulationsrør (medlev. ikke)
62. Kontraventil (medlev. ikke)
64. Pumpe v.v. cirk. (medlev. ikke)

Cirkulation
Husk at bestille cirkulationsrørsæt til anlæg 
med brugsvandscirkulation. Cirkulations-
rørsæt bestilles separat.
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